Lésungsmittelrecycler, vollautomatische fraktionelle Destillaion

Recyceln und Wiederverwendung von mindestens 90%
Ihrer Verbrauchsmengen.

Die seit Jahren zunehmende Frequenz histologisdharsuchungen

hat dazu gefiihrt, dass immer mehr Losungsmittehedizinischen und
Pharmabereich gebraucht werden. Xylol, Ethandgriah groRen Mengen,
mehr oder weniger verschmutzt an und missen aldeBmriill behandelt
werden. Dieses fuhrt zu enormen Kosten im Labor.

8 Liter Recycler, Tischmodell

recycelt Xylol, Xylol-Ersatzstoffe, Ethanol.
Luftkiihlung kein Wasseranschluss notig.
20-30 Minuten pro Liter Destillationszeit,
Fraktionelle Destillation.

MalRRe: 610 x 356 x 1067 mm (TxBxH)
220-240 Volt / 50 Hz

17 Liter Premium-Recycler, Standmodell
recycelt Xylol, Xylol-Ersatzstoffe, Ethanol.
Luftkiihlung kein Wasseranschluss

15 — 20 Minuten pro Liter Destillationszeit,
Fraktionelle Destillation.

MalRe: 480 x 740 x 1880 mm (TxBxH)
220-240 Volt / 50 Hz

Noch nie war Recyceln so einfach, fahren Sie den
Recycelbehalter (hier auf dem Bild silberfarben)

zu lhrem Entwasserungsautomaten, fiillen Sie den
Behélter mit verschmutzen Alkohol oder Xylol.

Fahren Sie den Recycelbehalter zuriick, stellen Sie
Die Verbindung zum Recycler her und starten Sie das
entsprechende Programm, alles andere lauft autschati

The System is listed to 2208 (United States) and 3101.1 (International)
UL Safety Standards by ETL Laboratories. Also, CSA C22.2 No0.1010.1-92
and CE Marked.



