
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

      Makroskopie Kamerasystem  “DIGIPATH“  
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       Das Komplettsystem ermöglicht die komfortable  
       und zuverlässige Bilddokumentation  
       makroskopischer Objekte. 
 
         
 
       15“ LCD Touch Screen Monitor.�
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Hochauflösende Kamera mir 5 x optischem und 20 x digitalem Zoom. 
CCD Kamera mit 15 Megapixel für Bild und Videoaufnahmen. 
 
Montage direkt am Zuschneideplatz oder mittels eines Stativs. 
 
 
 
Die spezielle Software ermöglicht, dass direkt über den Touchscreen die Größe der 
Gewebeprobe errechnet wird, spezielle Sektoren markiert  und Anmerkungen 
hinzugefügt werden können.�
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  Bild in Bild System. 
 
 
 
 
 
 

      Intuitive Benutzerführung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Optionales Zubehör: 

 
 
 
 
 
 
                  Fußschalter    Scanner  Tastatur    Kamerastativ 
 
       

Technische Daten: 
Kompakt Computer für den medizinischen Bereich mit LCD 15" Touch Screen Monitor, 
Intel Core2 Prozessor 2.16 Ghz, 2GB Ram,  
HDD 80GB SATA Festplatte. 
Betriebssystem Windows XP 
LAN 10-100,  
Wifi, Wireless Lan 
4 x COM,  
4 x Seriell-Schnittstelle, 
Bluetooth,  
Anschlussdaten 230V/ 50Hz 
Schutzklasse IP54 

 
 


