
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 

Rotationsmikrotom CUT 4060 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rotationsmikrotom CUT 4060 F 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mikrometerwerk und Grobtriebsystem im geschlossenen Gehäuse.  
Grobtrieb links seitlich oder vorne mit Rutschkupplung.  
Feinzustellung mit Kollisionsschutz.  
Optimale Objektführung durch spiel- und wartungsfreie Kreuzrollenführung. 
Sicherheitsarretierung am Handrad.  
Schnittdickeneinstellung vom 0,5 µm bis 60 µm in definierten Schritten.  
Präzise Klemmung für Messerträger mit optimaler Verschiebemöglichkeit. 
Vertikalhub: 70 mm 
Horizontalhub: 40 mm 
Maximale Objektgröße: 55 x 50mm 
Automatische Trimmeinrichtung in 3 Stufen: 10, 20 und 30 µm 
Integrierter Schnittzähler mit LCD Anzeige und Reset. 
Messerhalter für Einwegklingen oder feste Messer. 
X / Y Objektorientierung. 
 
Gewicht: 32 Kg 
 
Made in Germany 
 

 


